          Otrzymywanie  tlenku  chromu (III) 

Sprzęt:                                                      Odczynniki:

- tygiel                                                     -(NH 4)2CrO 4-5g

- zestaw  do  ogrzewania

- zestaw  do  sączenia

- zlewki na  250  cm3      

- sączki

Wykonanie:

Wysuszony  chromian  naważyć  w  tyglu  i  ogrzewać, aż  przestanie  wydzielać  się  amoniak.  Pozostałość  wydobyć  z  tygla  i  przenieść  do  zlewki.  Chromian  amonu  może  ulec  nie  całkowitemu  rozłożeniu, dlatego próbkę  otrzymanego  tlenku  w  zlewce  zalewa się  wodą  destylowaną  i  ogrzewa do  wrzenia.  Po  zagotowaniu  zawartość  zlewki  sączy  się  przez  zważony  sączek.  Po  przesączeniu  otrzymany  tlenek  należy  wysuszyć.  Preparat  zważyć,  obliczyć  wydajność  oraz  zbadać  jego  właściwości.

W  czasie  doświadczenia  zachodzi  reakcja:

(NH 4) 2CrO 4—Cr 2 O 3+ NH 3+  O 2+  H 2O

Napisz  reakcje  połówkowe  i  dobierz  współczynnik  reakcji:

Wydajność  reakcji  oblicz  ze  wzoru:

        Masa  otrzymanego  osadu  Cr 2O 3
W=--------------------------------------------- *  100%

                    X   teoret.

                   M  Cr 2O 3
X  teoret.=---------------------------  m (NH 4) 2 CrO 4
                   M  (NH 4) 2  CrO 4
M  Cr 2O 3-   masa  molowa  Cr 2O 3
M  (NH 4) 2CrO 4-  masa  molowa  (NH 4)2CrO 4
m  (NH 4) 2CrO 4-  naważka  (NH 4) 2CrO 4  wzięta  do  oznaczenia

Przy  obliczaniu  wydajności  uwzględnić  współczynniki  reakcji.

                    Badanie właściwości preparatu

                                         Cr2O3
1.Niewielką ilość preparatu przenieść do probówki , następnie dodać około

   6cm3 6M HCL i zagotować.

Obserwować czy osad się rozpuścił oraz zapisać równanie reakcji.

