Załącznik nr 1


Produkty spalania paliw w silnikach samochodowych zawierają substancje szkodliwe dla organizmów żywych. Do najbardziej trujących należy tlenek węgla (CO) i tlenek azotu (NO). Składniki spalin mogą reagować między sobą w różnorodny sposób i przekształcać się w substancje nietoksyczne. W ten sposób tlenek CO może zostać utleniony do nietrującego CO2, a tlenek NO – zredukowany do azotu N2 (głównego składnika powietrza atmosferycznego). W zwykłym układzie wydechowym samochodu (rurze i tłumiku) reakcje te zachodzą jednak bardzo powoli i dlatego gazy spalinowe wypuszczane do atmosfery, oprócz głównych, nietoksycznych składników (azotu, dwutelnku węgla i pary wodnej), zawierają pewne ilości wspomnianych wcześniej trucizn. Stosunkowo niedawno zaczęto stosować katalizatory do oczyszczania spalin samochodowych. Układ wydechowy wielu samochodów zawiera już dodatkową komorę, wypełnioną materiałem porowatym (nośnikiem), na którego powierzchni znajduje się niezwykle cienka warstewka kilku katalizatorów, najczęściej są to: platyna, pallad, rod i ruten.


[image: image1.wmf]
Wśród licznych reakcji, zachodzących w komorze z katalizatorem, cztery zasługują na uwagę:

I.                            2CO      +     O2 

2CO2
II.                             CO      +        H2O 

CO2 + H2
III.                           2 CO     +       2NO

N2  +  2CO2
IV.                           2 NO     +      2H2

N2 + 2 H2O  

Każda z tych reakcji ma inne wymagania co do rodzaju katalizatora i sposobu jego osadzania na powierzchni nośnika. Z kolei skład spalin, a więc zawartość CO i NO zależy od typu silnika. Stężenie CO w spalinach opuszczających silnik może być wyższe lub niższe od stężenia NO. Należy zmierzać do pozbycia się oby tych trucizn, a przynajmniej obniżania ich zawartości do poziomu określonego w normie obowiązującej aktualnie w danym państwie. 
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