METODA SYTUACYJNA


Autor- mgr inż. Joanna Birecka

Szkoła :  Zespół Szkół nr 4 w Kędzierzynie-Koźlu - Technikum Elektryczne

Przedmiot: Elektroenergetyka.

Temat: Podsumowanie działu –Linie kablowe wysokiego napięcia.
Cele w wyniku uczestnictwa w lekcji uczeń winien rozwinąć:

· Umiejętność analizy tekstu,

· Umiejętność formułowania pytań,

· Umiejętność twórczego myślenia,

· Umiejętność wnioskowania i podejmowania decyzji,

· Umiejętność pracy w grupie

· Umiejętność praktycznego wykorzystania wiedzy.

Czas trwania:  3*45  min.

Materiały i środki dydaktyczne: 

· Opis sytuacji przygotowany na piśmie – materiał ksero.

· Komplet dokumentów

Metoda i forma realizacji:

· Metoda sytuacyjna,

· Dyskusja plenarna

Przebieg zajęć:

Przedstawienie tematu zajęć i sposobu realizacji

Przekazanie  uczniom opisu sytuacji wraz z kompletem dokumentów

do zapoznania i wstępnej analizy w domu.




20 min

Faza I :

Przypomnienie analizowanej sytuacji.    






 Uzupełnienie informacji przez zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi

 przez nauczyciela. Dyskusja.





50 min

Faza II :

Wybór rozwiązania i uzasadnienie wyboru przez uczniów.

Podsumowanie przyjętego rozwiązania wraz z uzasadnieniem przez 

nauczyciela.








20 min

Faza III : 

Przypomnienie istoty rozwiązywanego problemu. Przypomnienie 

głosów i stanowisk mających  znaczący wpływ na przyjęcie rozwiązań

końcowych. Powtórzenie treści przyjętych rozwiązań. Ocena dyskusji.

Ocena trafności  wnioskowania , aktywności, rzetelność w zapoznaniu

się z opisem sytuacji, sposobu formułowania myśli, kultury dyskusji 

uczniów.








20 min

Opis sytuacji:

Rozdzielnia oddziałowa w zakładzie przemysłowym o napięciu 6 kV 

zasilana jest linią kablową ułożoną w ziemi, o długości 800 m. Po dwóch latach od oddania linii kablowej do użytku stwierdzono w rozdzielni brak jednej fazy. Przeanalizowano schemat układu zasilającego rozdzielnię, dokumentację zdawczo-odbiorczą oraz sprawdzono zabezpieczeni, przeprowadzono badania linii kablowej metodą spadków napięć, wszystkie połączenia i aparaturę pomocniczą.

  Moc zapotrzebowana w rozdzielni oddziałowej wynosi 1000 kW, przy 

cosf=0,86. Moc zwarciowa rozdzielni głównej wynosi 86 MVA, czas trwania zwarcia tz=1,6 s . 

Dołączone dokumenty:

1. Schemat układu zasilającego rozdzielnię.

2. Dokumentacja zdawczo-odbiorcza.

3. Protokoły badań.

1. Jaka mogła być przyczyna zaistniałej awarii?

2. Czy zastosowana metoda badań była prawidłowo dobrana?

3. Jak należało by usunąć uszkodzenie ?

