Windows 2000 Serwer 

jako serwer internetowy 

w szkolnej pracowni komputerowej
Wstęp


W obecnym czasie większość szkół posiada już własne, stałe połączenia z Internetem. Powstaje, więc możliwość wykorzystania tego połączenia do obsługi wszelkich usług internetowych bez angażowania dodatkowych firm do administrowania stroną WWW szkoły lub skrzynkami poczty elektronicznej. Poza tym własny serwer pozwala, bez żadnych nakładów finansowych, na udostępnianie dodatkowych usług internetowych, np.: FTP i DNS.

Większość pracowni wybiera system Linux, ze względu na jego łatwy dostęp i wszechstronność. Nie bez znaczenia jest, że system ten udostępniany jest nieodpłatnie. 


Alternatywą dla Linuxa jako serwera usług internetowych jest Windows 2000 Serwer. System, ten oprócz takich możliwości jak obsługa usług internetowych, umożliwia również pełne wykorzystanie możliwości pozostałych komputerów w sieci, pracujących w systemach Windows. Istnieje możliwość centralnego administrowania, przenoszenie zabezpieczeń z serwera na pozostałe komputery, ujednolicenie zasad i praw dostępu do zasobów sieciowych.


Na korzyść serwera opartego o Windows przemawia również fakt, że obecny program nauczania preferuje stosowanie tego systemu w szkołach. Jest to spowodowane brakiem odpowiednich programów komputerowych pracujących pod innymi systemami objętych obowiązkowym programem. Windows 2000 Serwer oprócz możliwości związanych z dostępem do Internetu pozostaje również w pełni funkcjonalnym komputerem, na którym można instalować programy tak jak na każdym komputerze, będącym klientem sieciowym. Jest pod tym względem kompatybilny z Windows 2000 Professional. Również większość 32-bitowych aplikacji przeznaczonych dla systemów Windows 95, 98 i Millenum poprawnie pracuje w tym systemie. Powstał on na bazie Windows NT można więc oczekiwać, że całe oprogramowanie użytkowe z tego systemu będzie również funkcjonowało bez żadnych problemów.


Windows 2000 Serwer jest w przeciwieństwie do np.: Linuxa systemem, w który trzeba zainwestować, ale na jego korzyść przemawia stosunkowo prosta instalacja i konfiguracja. Nie wymaga on od opiekuna pracowni posiadania dodatkowej wiedzy na temat innego systemu, oprócz tego, który jest wykorzystywany dla potrzeb programu nauczania. Wymagana jest oczywiście znajomość podstawowych zagadnień związanych z funkcjonowaniem lokalnych sieci komputerowych. 


W tym opracowaniu przedstawię przykładowy sposób konfiguracji systemu upraszczając go o informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania szkolnej pracowni komputerowej. Zakładając, że szkoła będzie posiadała stałe połączenie z Internetem, jedną domenę związaną np.: z nazwą szkoły, stronę WWW, swój serwer DNS, serwer pocztowy i możliwość udostępniania zasobów dysku za pomocą usługi FTP.


Windows 2000 Serwer w wersji standardowej nie posiada żadnych możliwości obsługi wysyłania i odbierania wiadomości pocztowych (brak serwera e-mail), dlatego opiszę sposób konfiguracji bezpłatnego, w pełni dostosowanego to tego systemu serwera pocztowego (można pobrać ze strony www.mailenable.com.).

Rozdział I

Instalacja


Można przyjąć, że każdy nowy komputer posiada odpowiednie parametry wymagane do prawidłowego funkcjonowania systemu Windows 2000 Serwer. Dodatkowo powinien być wyposażony w przynajmniej jedną kartę sieciową podłączoną do sieci lokalnej.


W czasie instalacji komputer dokonuje próby wykrycia urządzeń w nim zainstalowanych i zainstalowanie ich przeważnie nie wymaga dodatkowych sterowników. W przypadku sprzętu wyprodukowanego po wprowadzeniu na rynek systemu, należy uwzględnić konieczność zaopatrzenia się w odpowiednie programy. Poniższy opis zakłada, że karta sieciowa nie została rozpoznana przez system i zostanie skonfigurowana później. Jednak w przypadku standardowej karty jej konfiguracji można już dokonać w trakcie instalacji w podobny sposób.


W obu przypadkach wymagane jest zainstalowanie protokołu TCP/IP, a w starszych aplikacjach sieciowych (przeważnie pracujących w systemie DOS) również protokołu IPX/SPX (rys 1.1)
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rys 1.1

Protokół TCP/IP zainstalowany w „domyślnej konfiguracji” wymaga obecności serwera DHCP w sieci lokalnej  (rys 1.2.)
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rys 1.2


W tym przypadku maska podsieci „255.255.255.0” ogranicza sieć do klasy C, co oznacza, że w sieci lokalnej można adresować do 253 komputerów (192.168.0.1 do 192.168.0.254). Jest to wystarczająca ilość dla potrzeb większości szkolnych pracowni. 

Rozdział II 

Konfiguracja.


Następnym etapem po instalacji systemu jest jego konfiguracja, która powinna rozpocząć się od uzupełnienia sterowników urządzeń, które nie zostały zainstalowane automatycznie przez system (np.: karta sieciowa, muzyczna, graficzna czy monitor).


Przed podłączeniem komputera do Internetu należy zainstalować również najnowszą dostępną poprawkę do sytemu, aby uchronić go przed działaniem wirusów mogących wykorzystać luki w zabezpieczeniach.


Każdy serwer internetowy posiada swój niepowtarzalny adres IP otrzymany wraz podłączeniem stałego łącza (na przykład „217.211.49.53”). Jest to jednocześnie adres wszystkich komputerów pracujących w sieci lokalnej podłączonej do Internetu. Format ten składa się z czterech szesnastkowych cyfr i jest dla człowieka raczej trudny do zapamiętania. Dlatego istnieją w Internecie serwery DNS, które przekształcają nazwy typu www.??????.pl na odpowiadające im adresy IP. 


Zarządzaniem nazw internetowych (DNS) w Polsce zajmuje się NASK. W celu otrzymania nowego adresu należy wypełnić odpowiedni formularz znajdujący się na stronie www.dns.pl. Aby jednak otrzymać nazwę należy posiadać również „zapasowy” DNS – drugi serwer przechowujący naszą nazwę (na przykład serwer w innej szkole lub pracowni).


Aby zainstalować DNS należy w opcji „dodaj/usuń programy” panelu sterowania wybrać usługi sieciowe (rys 2.1.)
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rys 2.1.

Zaznaczenie opcji instalacji protokołu DHCP pozwala na bezkonfliktowy podział adresów IP w sieci lokalnej z określonej puli – jego konfiguracja zostanie opisana w dalszej części.

Przy instalacji sytemu automatycznie zostaje zainstalowana usługa HTTP. Jeżeli planujemy korzystać z możliwości udostępniania plików w Internecie, należy również zainstalować FTP (rys 2.2.)
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rys 2.2


Usługę SMTP należy usunąć ze względu na konflikt, jaki powstanie po zainstalowaniu dodatkowego serwera pocztowego.


Przy konfigurowaniu systemu warto też skorzystać  z możliwości zainstalowania serwera terminali, który umożliwia zdalną administrację, jak również korzystanie z programów pracujących  w systemie Windows 2000 na starszych komputerach. (rys 2.3.)
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rys 2.3

Do pracy w trybie terminala wystarczy dowolny komputer z 16 lub 32 bitową wersją systemu Windows. Istnieją również niekomercyjne programy umożliwiające jego działanie w innych systemach np.: Linux.


Windows 2000 Serwer może pracować jako kontroler domeny dla pozostałych komputerów pracujących w sieci. Przedstawiony poniżej przykład pokazuje, jak zainstalować usługę Active Directory, która automatycznie konfiguruje tę usługę i jednocześnie ustawia odpowiednio serwer DNS. (rys 2.4.)
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rys 2.4.


Po uruchomieniu Kreatora Active Directory należy wybrać opcję „utwórz nowe drzewo domen”. (rys. 2.5.)
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rys 2.5.



Następnie „Nowy las drzew domen” (rys 2.6.)
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rys 2.6.

Jako nazwę DNS domeny należy wpisać nazwę otrzymaną od NASK. (rys. 2.7.)
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rys 2.7.



Program skonfiguruje również podstawowe ustawienia w DNS. (rys 2.8.)
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rys 2.8.


Kolejnym etapem będzie ponowne uruchomienie komputera, który od tej chwili zacznie pracować jako kontroler domeny. Wymagane jest włączenie na pozostałych komputerach opcji „logowania do serwera domeny”. W ten sposób wszystkie dane użytkowników, ich konta i uprawnienia zostaną przeniesione z serwera na pozostałe komputery w sieci bez konieczności ich osobnej konfiguracji.


Następnie należy odpowiednio skonfigurować serwer DNS, w celu umożliwienia przesyłania danych do innych tego typu serwerów w Internecie (na przykład dns.tpnet.pl o adresie 194.204.159.1 – serwer nazw Telekomunikacji Polskiej). (ys 2.9.) 
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rys 2.9.


Należy dodać nazwy wszystkich oferowanych usług i przyporządkować im adres IP otrzymany w czasie łączenia z Internetem. Dla serwera pocztowego trzeba dodatkowo dodać specjalny rekord usługi wymiany poczty określony jako MX. (rys. 2.10.)
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rys 2.10.


Poniższy rysunek przedstawia przykładowo skonfigurowany serwer DNS. (rys2.11.)
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Rys 2.11.


Kolejną czynnością będzie konfiguracja serwera DHCP. Chociaż jego obecność nie jest wymagana, to jednak pozwala zaoszczędzić czas i uprościć proces konfiguracji sieci w czasie instalowania systemów na innych komputerach.


Na początku należy określić pulę adresów przydzielonych dla komputerów klienckich. Ponieważ serwer posiada adres 192.168.0.1, to pozostałym komputerom można przydzielać adresy od 192.168.0.2 do 192.168.0.253. Rysunek 2.12. przedstawia, jak wpisać ten zakres do programu jeszcze bardziej go ograniczając. Nie ma to jednak żadnego znaczenia w przypadku sieci zawierającej kilkanaście komputerów.
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rys 2.12.


Oprócz swojego adresu, każdy komputer mający dostęp do innych zasobów poza siecią lokalną, powinien „znać” adres bramy (adres IP komputera lub routera mającego możliwość połączenia go np. z Internetem). (rys 2.13.)
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rys 2.13.


Serwer DHCP musi też wysłać adres komputera będącego serwerem nazw. Istnieje tutaj dowolność przypisania adresu każdego serwera DNS istniejącego w Internecie, ale ze względu na szybkość dostępu najlepiej podać adres serwera pracującego w sieci lokalnej. (rys. 2.14.) 
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rys 2.14.


Aby poprzednie ustawienia nigdy nie uległy przedawnieniu należy ponownie otworzyć właściwości serwera DHCP i ustawić opcję „Czas trwania dzierżawy łącza dla klientów DHCP” na nieskończoność. (rys 2.15.)
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rys 2.15.


Aby skonfigurowany wcześniej serwer mógł pracować wymaga jeszcze autoryzacji, co przedstawia rysunek 2.16.
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Klknij polecenis "Odéwiez",

Wigcej inforrmacji o konfigurowaniu serwera DHCP mozna
analezé w Pomacy online.





rys. 2.16.


Można teraz dokonać połączenia serwera do sieci Internet. W przypadku łączy komutowanych, linii dzierżawionych czy stałego dostępu przez SDI połączenie odbywa się w ten sam sposób i obejmuje: instalację odpowiedniego sterownika dla posiadanego modemu, uruchomieniu kreatora połączeń sieciowych i wybraniu odpowiedniej opcji. (rys 2.17.)
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rys 2.17.


Następnie należy skonfigurować połączenie według instrukcji otrzymanej od dostawcy. Aby umożliwić komputerom sieciowym dostęp do Internetu przez serwer, trzeba jeszcze zaznaczyć opcję udostępniana i wybierania numerów telefonicznych na żądanie. (rys 2.18.)
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rys 2.18.


Ponieważ Windows 2000 Serwer nie posiada serwera pocztowego, poniżej przedstawiłam propozycję konfiguracji jednego z ogólnodostępnych serwerów przystosowanych dla tego sytemu, które można pobrać nieodpłatnie z Internetu. 


W czasie instalacji należy podać nazwę grupy, do której należeć będą konta e-mail i hasło dostępu. Program sam zainstaluje usługi POP3 i SMTP.  

Po jego zainstalowaniu należy założyć konta dla użytkowników poczty według rysunku 2.19 i 2.20.
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rys 2.19.
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rys. 2.20.


Powyższy przykład wykazuje, że instalacja kompletnego serwera internetowego jest prosta i nie zabiera dużo czasu. Jednocześnie taki system umożliwia w pełni korzystanie ze wszystkich dostępnych obecnie usług sieciowych. Te wymienione wyżej są niezbędne dla jego prawidłowego funkcjonowania, ale oprócz nich istnieje wiele innych, z których można skorzystać (w przypadku takiej potrzeby) w czasie późniejszym. W łatwy sposób można również rozbudowywać w przyszłości taką sieć (system ten jest również stosowany w dużych firmach, mających często swoje oddziały w różnych miejscowościach). Możliwa jest bezpieczna wymiana informacji nawet w przypadku przesyłania ich przez łącza internetowe. 

Opracowała: 

Mariola Lewandowska

nauczyciel informatyki

Zespołu Szkół w Opolu
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